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Buderus fuhrt Logamax plus GB192i mit
Verbrennungsregelung am Markt ein

Neues selbstkalibrierendes Gas-Brennwertgerat mit 19 kW
Leistung aus der Top-Baureihe im Titaniumglas-Design

Nach einer mehrjahrigen Entwicklungsphase hat Buderus im Januar
2018 das neue Gas-Brennwertgerat Logamax plus GB192i-19 CMS
mit automatischer Verbrennungsregelung auf den Markt gebracht.
Der Fokus liegt bei diesem Warmeerzeuger auf einem stabilen und
storungsfreien Betrieb. Dies hat der Systemexperte durch
Verbesserungen bei den Geratekomponenten sowie erweiterte
Software-Algorithmen erreicht.

Der Logamax plus GB192i-19 CMS (Combustion Management
System) im Titaniumglas-Design mit 19 kW Leistung erkennt die
Gasqualitat tber den lonisationsstrom und stellt automatisch die
idealen Parameter flr die Verbrennung ein. Er arbeitet effizient mit
einem Modulationsbereich von 1:10 und einer Kleinstlast unter 2
KW.

Selbstkalibrierende Funktionsweise

Die wandhangenden Gerate unterstitzen Handwerkspartner bei der
Inbetriebnahme, weil durch die selbstkalibrierende Funktionsweise
eine manuelle Einstellung auf die Gasart nicht mehr erforderlich ist.
Buderus hat bei der Verbrennungsregelung auf sensible Techniken
und Sensoren verzichtet, die zu héherer Stéranfalligkeit, kirzerer
Lebensdauer und unsauberer Verbrennung fihren kénnen.

Heizungsfachfirmen werden bei der Gasarteneinstellung der
uberwiegenden Zahl von Buderus Geraten durch ein Venturi-Ventil
unterstitzt, Gber das die Auswahl der Gasart schnell und bequem
maglich ist. Diese Methode hat sich seit Jahren als robuste und
praxisgerechte Brennereinstellung erwiesen und ist daher im Markt
sehr gut etabliert. Deshalb sind die bewahrten Produkte mit Venturi-
Ventil auch kinftig im Produktangebot von Buderus enthalten.
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Bildunterschrift:

Mit dem Logamax plus
GB192i-19 CMS hat
Buderus ein Gas-
Brennwertgerat mit
automatischer
Verbrennungsregelung auf
den Markt gebracht.

Bildunterschrift:

Der modulierende Gas-
Vormischbrenner im
selbstkalibrierenden Gas-
Brennwertgerét von
Buderus.
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Bilder: Buderus
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Bildunterschrift:

Fur den Logamax plus
GB192i-19 CMS mit
Verbrennungsregelung
wurde eine neue Zund- und
Uberwachungseinrichtung
entwickelt.

Bildunterschrift:

Bei vielen seiner
Brennwertgeréte setzt
Buderus auf die bewéhrte
manuelle Einstellung der
Gasart Uber ein Venturi-
Ventil.

Bildunterschrift:

Weitere Informationen unter
gr.buderus.de/logamaxplusg
b192i



http://qr.buderus.de/logamaxplusgb192i
http://qr.buderus.de/logamaxplusgb192i
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Buderus, eine der starksten europédischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und
verlassliche Systemlésungen fur Heizung, Luftung und Kuhlung. Der GroRRhandelsspezialist fiir Heiz-
und Installationstechnik zeichnet sich durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Serviceangebote und
optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente Heizsysteme aus einer Hand aus. Das
Produktspektrum reicht von Warmeerzeugern fir die Brennstoffe Ol, Gas und Holz iiber Speicher,
Regelungen und Heizungszubehdr bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung
regenerativer Energien wie Warmepumpen und Solarthermie-Anlagen. Hinzu kommen technische
Innovationen wie hocheffiziente Brennstoffzellen-Energiezentralen, die Warme und Strom zugleich
erzeugen. Fur sdmtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilitat: Alle Komponenten sind
so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Losungen schnell und effizient
installieren kdnnen, ob im Bestandsgebaude oder Neubau, bei Klein- oder GroRanlagen. Anfang 2015
fuhrte Buderus mit der Titanium Linie eine innovative und zukunftssichere Heizgerateserie ein. Die
energieeffizienten Produkte Uberzeugen insbesondere durch ihr intelligentes Design, ihre modulare
Bauweise, optimale Systemintegration, Internetanbindung und die solide Glasfront mit Touchscreen.
Eine Reihe von Titanium Geraten wurde flr ihr attraktives Design mit dem begehrten iF Design Award,
dem Red Dot Award sowie dem German Design Award ausgezeichnet. Mehr Informationen unter
www.buderus.de.

Fir Herstellerverzeichnisse: Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland,

Sophienstral’e 30-32, 35576 Wetzlar, info@buderus.de, Telefon 06441 418-0, Telefax 06441 45602,
www.buderus.de
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